
Wile 200 при эксплуатации учитывает факторы окружающей 
среды и с помощью высвечивающихся на дисплее прибора 
указаний, направляет пользователя на получение самых 
точных результатов измерений. В приборе имеется функция 
компенсации температуры и объёмного веса. Прибор 
оснащён запатентованной передвигаемой рукоятью (скобой), 
закреплённой на приборе, для выравнивания пробы зерна. 
При выравнивании излишек зерна аккуратно распределяется в 
ёмкость вокруг мерной чашки

Функции:

• Быстро,  легко и точно измеряет следующие качества зерна и семян :
  - влажность (%)
  - натура/объемный вес (кг/гл)
  - температура (С/F) 
• Встроенные весы 
• Подсветка жидкокристаллического дисплея
• Разъём USB для обновления шкал зёрен
• Автоматическая компенсация температуры
• Запатентованный встроенный выравниватель пробы зерна
• Индикация разряда батарей
• Автоматическое  усреднение нескольких измерений (до 9)

Технические характеристики:

• Более 20 культур зерна и семян 
• Диапазон влажности в пределах от 6% до 45% в зависимости от вида зерна
• Диапазон температуры: от 5 до 45 градусов по Цельсию
• Погрешность  +-0,3% на стандартном диапазоне влажности 
• Разрешение дисплея: 0,1%
• Питание: баратейки АА (4 штуки)

Влагонатуромер со 
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